
GARANTÍA

Compra del equipo:

Un año por defecto de 
fábrica.

Servicio de renta de equipo: 
Cubre durante el tiempo de 
la renta.

300 mm/s

ESC/POS

USB/ Serial/ Ethernet

Automático

0°C a 45°C

2 GB RAM / 16 GB ROM

Rollo de papel térmico

Compatible con ESC/POS

300mm/sec

10% hasta 80% 

Velocidad de impresión 

Compatible

Interfaz (opciones)

Cortador de papel

Temperatura

Humedad

Dimensiones

Tipo de papel

Velocidad de impresión

Comandos de impresión

ZKP8001
Impresora térmica de recibos

ASPECTOS TÉCNICOS

CUIDADOS

• No debe dejarse caer ni golpear. 
• No debe sumergirse en ningún tipo 

de líquido.
• No derramar líquidos sobre el lector.
 

www.girha.com

• Alta calidad de impresión a bajo costo.
• Impresión de líneas térmicas directas.
• Impresión de alta velocidad y bajo ruido.
• Conexión a cajón de efectivo.
• Fácil instalación de papel y rápido 

mantenimiento.
• Bajo consumo de energía y bajos costos de 

operación (no necesita cartuchos de tinta).
• Memoria de datos integrada (capaz de recibir 

órdenes de impresión mientras imprime).
• Descarga e impresión d e imágenes NV.
• Compatible con diferentes densidades de mapa 

de bits para impresión.
• Ligera y con diseño inteligente.
• Capaz de imprimir caracteres ampliados, 

resaltados o con espacio ajustado.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES


